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РЕЗЦЫ РАСТОЧНЫЕ ДЕРЖАВОЧНЫЕ 

ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ 

Конструкция и размеры 

ГОСТ 

10044—73 

High-speed steel boring tools with 
holders. Design and dimensions 

(СТ СЭВ 405—77, 
СТ СЭВ 406-77 , 
СТ СЭВ 407—77) 

О К П 3 9 2 1 2 2 

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 18 января 1973 г. № 112 срок введения установлен 

1. Настоящий стандарт распространяется на расточные держа-
вочные резцы общего назначения из быстрорежущей стали. 

2. Резцы должны изготовляться следующих типов: 
1 — резцы для прямого крепления; 
2 — резцы упорные для прямого крепления; 
3 — резцы для косого крепления под углом 45 °; 
4 — резцы для косого крепления под углом 60°. 
3. Конструкция и основные размеры резцов должны соответ

ствовать указанным на черт. 1—4 и в табл. 1—4, 

с 01.01.74 



ГОСТ 10044-73 С. 2 

Т и п 1 

Черт, 1 

Т а б л и ц а 1 
мм 

П р и м е р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я резца типа 1 , се
чением hxb=8X8 мм, L = 32 мм: 

Резец 2142-0650 ГОСТ 10044—73 



С. 3 ГОСТ11044—73 

тип г 

П р и м е р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я резца типа 2 се
чением hxb- 12X12 мм, L = 50 мм; 

Резец 2142-0566 ГОСТ 40044-73 



ГОСТ 10044-73 С. 4 

П р и м е р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я резца типа 3 , се
чением hxb = 12X12 мм, L = 50 мм: 

Резец 2142-0520 ГОСТ 1044-73 



С. 5 ГОСТ 10044—73 

П р и м е р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я резца типа 4 , се
чением hxb=8x8 мм, L = 40 MM 

Резец 2142-0608 ГОСТ 10044—73 
(Измененная редакция, Изм. № 1 ) . 



ГОСТ 10044-73 С. в 

4. Элементы конструкции и геометрические параметры резцов 
указаны в рекомендуемом приложении. 

5. Форма заточки передней поверхности и доводка режущей 
части — по ГОСТ 18868. 

6. Технические требования— по ГОСТ 10047. 
7. (Исключен, Изм. № 2) . 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Рекомендуемое 

ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

РЕЗЦОВ 

1. Элементы конструкции и геометрические параметры резцов указаны 
на черт. 1—4 и в табл. 1—4. 

тип 1 

Черт. 1 

Т а б л и ц а 1 
мм 


