
ВОРОТКИ ДЛЯ КРУГЛЫХ ПЛАШЕК 
ДИАМЕТРАМИ ОТ 25 ДО 90 ММ 

Типы и основные размеры 

ГОСТ 
22395-77 

Stocks for round dies diameters 
from 25 to 90 mm. 

Types and basic dimensions 

Взамен 
MH 523—60 

Постановлением Государственного комитата стандартов Совета Министров 
СССР от 17 марта 1977 г. № 663 срок действия установлен 

1. Настоящий стандарт распространяется на воротки для круг
лых плашек типа 3 по ГОСТ 9740—71 с наружными диаметрами от 
25 до 90 мм. 

2. Воротки должны изготовляться типов: 
1— одногнездные; 
2— двухгнездные. 
3. Каждый тип воротков должен изготовляться в исполнениях: 
1— без подкладных колец; 
2 — с подкладными кольцами. 
4. Основные размеры воротков типа 1 исполнения 1 должны 

соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1, а типа 1 испол
нения 2 — на черт. 2 и в табл. 2. 

с 01.01 1979 г. 

до 01.01 1984 г. 
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Т а б л и ц а 1 

П р и м е р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я воротка размером D=55 мм: 

Вороток 6910-0165 ГОСТ 22395—77 

мм 
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Т а б л и ц а 2 

Р а з м е р ы в мм 
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Продолжение 
Р а з м е р ы в мм 

П р и м е р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я воротка размера
ми D=55 мм, h= 15,5 мм: 

Вороток 6910-0175 ГОСТ 22395—77 



5. Основные размеры воротков типа 2 исполнения 1 должны соответствовать указанным на 
черт. 3 и в табл. 3, а типа 2 исполнения 2—на черт. 4 и в табл. 4. 



Т а б л и ц а 3 

П р и м е р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я воротка размерами D=30 мм, D1=38 мм: 

Вороток 6910-0185 ГОСТ 22395—77 

мм 





Т а б л и ц а 4 
Р а з м е р ы в мм 



Р а з м е р ы в мм Продолжение 

П р и м е р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я воротка размерами D=38 мм, h=11,5 мм, D1 = 
=45 мм, h1=13,5 мм: 

Вороток 6910-0192 ГОСТ 22395—77 
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6. Основные размеры -подкладных колец к вороткам типов 1 и 
2 исполнения 2 должны соответствовать указанным на черт. 5 и 
в табл. 5, 

Черт. 5 

Т а б л и ц а 5 
мм 
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П р и м е р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я подкладного 
кольца размерами D=30 мм, d=22 мм, Н= 1,5 мм: 

Кольцо подкладное 6910-0171004 ГОСТ 22395—77 

7. Конструктивные размеры деталей воротков указаны в реко
мендуемом приложении. 

8. Предельные отклонения размеров установлены по СТ СЭВ 
144-75 и СТ СЭВ 145—75. 

9. Поля допусков резьбы — по ГОСТ 16093—70. 

'24 



ГОСТ 22395—77 Стр. 14 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
Рекомендуемое 

КОНСТРУКТИВНЫЕ РАЗМЕРЫ ВОРОТКОВ И ДЕТАЛЕЙ К НИМ 

Вороток типа 1 
(черт. 1, табл. 1) 

П р и м е ч а н и е . Способ соединения ручек с корпусом воротка не регламен
тируется : 

Черт. 1 
Т а б л и ц а 1 

мм 


