
ОКП 39 246© 

П о с т а н о в л е н и е м Государственного к о м и т е т а СССР по стандартам от 12 августа 

1981 г. № 3812 с р о к введения установлен 

1. Настоящий стандарт распространяется на резцы к зубо
резным головкам диаметром 150, 278 и 450 мм для прямозубых 
конических колес по ГОСТ 24904—81, изготовляемые для нужд 
народного хозяйства и на экспорт. 

2. Основные размеры резцов для головок диаметром 150 мм 
должны соответствовать указанным на черт. 1 и табл. 1; диа
метром 278 мм — на черт. 2 и табл. 2; диаметром 450 мм — на 
черт. 3 и табл. 3. 

ГОСТ 
24905-81 

с 01.01. 1983 г. 

РЕЗЦЫ К ЗУБОРЕЗНЫМ Г О Л О В К А М 

Д Л Я ПРЯМОЗУБЫХ КОНИЧЕСКИХ КОЛЕС 

К о н с т р у к ц и я и р а з м е р ы 

Tools for straight bevel cutters. 
Design and dimensions 



С т р . 2 ГОСТ 24905—81 

Резцы для головок диаметром 150 мм 

Правый резец 



ГОСТ 2 4 9 0 5 — 8 1 Стр. 3 

Т а б л и ц а 1 
Р а з м е р ы в мм 

П р и м е р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я правого резца, 
для модулей me =1,500; 1,750 мм с углом поднутрения B=5° : 

Резец 2550-0169 ГОСТ 24905—81 

П р и м е ч а н и е . Угол поднутрения B=0 ° в обозначении резца не указы
вается. 
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Стр. 4 ГОСТ 24905—81 

Резцы для головок диаметром 278 мм 

Правый резец 



ГОСТ 2 4 9 0 5 — 8 1 Стр. 5 

Т а б л и ц а 2 
Р а з м е р ы в мм 



Стр. 6 ГОСТ 24905—81 

Продолжение табл. 2 
Р а з м е р ы в мм 

П р и м е р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я правого резца 
для модулей тe =4,25; 4,50 мм с углом поднутрения B = 3 " : 

Резец 2550-0247 ГОСТ 24905—81 

П р и м е ч а н и е . Угол поднутрения B =0° в обозначении резца не указы
вается. 
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ГОСТ 24905—81 Стр. 7 

Правый резец для головки диаметром 450 мм 
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Стр. 8 ГОСТ 24905—81 

Т а б л и ц а 3 

Р а з м е р ы в мм 
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ГОСТ 24905—81 Стр. 9 

Продолжение табл. S 
Р а з м е р ы в им 

П р и м е р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я правого резца 
для модулей тe =4,25; 4,50 мм с углом поднутрения B=3°: 

Резец 2550-0325 ГОСТ 24905—81 

П р и м е ч а н и е . Угол поднутрения B=0° в обозначении резца не указы
вается. 

3. Допускается по заказу потребителя изготовлять резцы с из
мененным размером Sb 

4. Технические требования — по ГОСТ 24906—81. 
5. Элементы конструкции и геометрические параметры резцов 

указаны в рекомендуемом приложении. 
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Стр. 10 ГОСТ 24905—81 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
Рекомендуемое 

ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РЕЗЦОВ 

1. Элементы конструкции и геометрические параметры резцов к головкам 
диаметром 150 мм указаны на черт. 1 и в табл. 1. 

Правый резец 

Левый резец 

Черт. 1 
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ГОСТ 2 4 9 0 5 — 8 1 Стр. 11 
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Т а б л и ц а 1 


