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1. Настоящий стандарт распространяется на машинные котельные развертки с левыми винто
выми канавками, конической заборной частью и коническим хвостовиком, предназначенные для 
обработки отверстий под заклепки в котельных листах, а также для корабельных и мостовых работ. 

Требования стандарта являются обязательными, кроме приложений 1 и 3. 
2. Конструкция и основные размеры разверток должны соответствовать указанным на чертеже 

и в таблице. 



С. 2 ГОСТ 18121-72 

П р и м е р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я котельной машинной развертки диаметром 
d =13 мм: 

Развертка 2363-0965 ГОСТ 18121-72 

1, 2. (Измененная редакция, Изм. № 1). 
3. Размеры конусов Морзе — по ГОСТ 25557. 
Допуски конусов Морзе 5-й степени точности — по ГОСТ 2848. 
4. Центровые отверстия — форма В или R по ГОСТ 14034. 
5. Элементы конструкции и геометрические параметры разверток указаны в приложении 1. 
6. Размеры разверток по ИСО 2238—72 приведены в приложении 2. 
(Введен дополнительно, Изм. № 1). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Обязательное 

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ КОТЕЛЬНЫХ РАЗВЕРТОК ПО ИСО 2238-72 

Основные размеры котельных разверток должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2. 

П р и м е ч а н и я : 
1. Входной конус 
Входной конус развертки равен 1:10, что соответствует углу 5

 o
45'. 

2. Выбор длин L и l. 
Длины L и l для определенного диапазона диаметров изменяются между минимальным и максимальным 

значениями и соответствуют числам, указанным для ближайшего наименьшего и наибольшего значений в 
одном диапазоне (общая длина увеличивается или уменьшается за счет разности длин обоих конусов, если 
конус, соответствующий одному из двух смежных диапазонов, больше или меньше рассматриваемого конуса). 

Пример. Для диаметра развертки d=13 мм длина l изменяется между 100 мм и 115 мм от номинальной 
величины 105 мм, а длина L — между 176 мм и 209 мм от номинальной величины 199 мм. 

3. Выбор диаметра d. 


