
Г О Л О В К И З У Б О Р Е З Н Ы Е Ц Е Л Ь Н Ы Е 

Д Л Я К О Н И Ч Е С К И Х К О Л Е С 

С К Р У Г О В Ы М И З У Б Ь Я М И 

Конструкция и р а з м е р ы 

Spiral bevel gear solid cutter heads. 
D e s i g n and dimensions 

Взамен 
Г О С Т 11903—66 

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров 
С С С Р от 28 июля 1977 г. КЗ 1860 с р о к действия установлен 

1. Настоящий стандарт распространяется на цельные зуборез
ные головки номинальной и повышенной степеней точности номи
нальными диаметрами от 20 до 80 мм для конических зубчатых 
колес с круговыми зубьями с исходным контуром по ГОСТ 
16202—81. 

2. Головки должны изготовляться двух типов: 
1 — с нормальным числом резцов; 
2 — с увеличенным числом резцов. 
3. Конструкция и размеры головок должны соответствовать 

указанным на черт. 1—4 и в таблице. 

с 01.01.79 

г о с т 
11903-77* 



Тип 1 

Головки номинальными диаметрами d0=20 и 25 мм 

















С т р . 16 ГОСТ 11903—77 

П р и м е р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я головки типа 1 , 
праворежущей, нормальной степени точности, номинальным диа
метром d0 = 50 мм, с резцами номерам 6 и разводом W =1 , 4 мм: 

Головка 2555-0247/01,40 ГОСТ 11903—77 

5. По требованию потребителя для улучшения условий заточки 
резцов допускается изготовлять резцы со стороны, противополож
ной передней поверхности затачиваемого резца, параллельно пе
редней поверхности соседнего резца. Непараллельность — не бо
лее 1 мм на полной высоте резца. 

6. Элементы конструкции и их размеры указаны в рекоменду
емом приложении. 

7. Допускается изготовлять головки с радиусом закругления у 
основания режущих кромок резцов не более 0,8 мм. 

8. Технические требования—по ГОСТ 11906—П1. 



ГОСТ 11903—77 Стр. 17 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Рекомендуемое 

Э Л Е М Е Н Т Ы КОНСТРУКЦИИ И РАЗМЕРЫ ГОЛОВОК 

Элементы конструкции и размеры головок указаны на черт. 1—4 и в таб
лице. 

Тип 1 

Головки номинальными диаметрами rf0=20 и 25 мм 



С т р . 18 Г О С Т 11903—77 

Тип 1 и 2 

Головки номинальными диаметрами d0=32; 40 и 50 мм 



ГОСТ 11903—77 Стр. 19 

Тип 1 

Головки номинальными диаметрами
 d 0 = 6 0 и 80 мм 

Тип 2 

Головки номинальным диаметром do=80 мм 



С т р . 20 ГОСТ 11903—77 

Тип 2 

Головки номинальным диаметром do=60 мм 


