
Р Е З Ц Ы РАСТОЧНЫЕ СО СМЕННЫМИ 

Р Е Ж У Щ И М И ПЛАСТИНАМИ 

ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ГОСТ 28101-89 

(СТ СЭВ 6 2 8 8 - 8 8 ) 



РЕЗЦЫ РАСТОЧНЫЕ СО СМЕННЫМИ 

РЕЖУЩИМИ ПЛАСТИНАМИ 

Типы и основные размеры 

Boring tools with changeable indexable inserts. 
Types and basic dimensions 

ОКП 39 2100 

Дата введения 01.01.90 

Настоящий стандарт распространяется на токарные и расточ
ные резцы с круглым сечением державки с механическим крепле
нием сменных режущих пластик из твердых сплавов, безвольфра
мовых твердых сплавов и керамики. 

1. ТИПЫ 

В зависимости от главного угла в плане и направления подачи 
резцы изготавливаются типов F, К, L, U, Q, указанных на черт. 1. 

2. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ 

2.1. Основные размеры резцов, оснащенных пластинами из 
твердого сплава, должны соответствовать указанным на черт. 1 
и 2 и в табл. 1 и 2, резцов, оснащенных пластинами из керами
ки — на черт. 1 и 2 и в табл. 1 и 3. 

ГОСТ 

28101—89 

(СТ СЭВ 

6288—88) 



С. 2 ГОСТ 2 8 1 0 1—89 

Черт. 1 
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С. 4 ГОСТ 28101-89 

Т а б л и ц а 2 
мм 

П р и м е ч а н и е . В графе / указан символ размера пластаны во ГОСТ 
19042. 

Т а б л и ц а 3 

мм 

П р и м е ч а н и я : 
1. В графе l указан символ размера пластины по ГОСТ 19042. 
2. В случае необходимости допускается использование сменной режущей 

пластины с меньшей длиной кромка 1, чем это указано в табл. 3. 
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