
РЕЗЦЫ ДОЛБЕЖНЫЕ 

ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ 

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ 

ГОСТ 10046—72 



Р Е З Ц Ы Д О Л Б Е Ж Н Ы Е И З Б Ы С Т Р О Р Е Ж У Щ Е Й С Т А Л И 

Конструкция и р а з м е р ы 

H i g h speed steel slotting. 
Types and basic 

dimensions 

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров 
С С С Р от 7 декабря 1972 г. № 2217 срок действия установлен 

с 1.01. 1974 г. 

д о 1.01. 1979 г. 

гост 
10046-72 

Взамен 
ГОСТ 10046—62, 

М Н 693—64, М Н 694—64, 
М Н 695—64, М Н 5228—64 

1. Резцы должны изготовляться трех типов: 
1 —. проходные двусторонние с углом ф = 45°; 
2 — прорезные; 
3 — для шпоночных пазов. 

2. Конструкция и основные размеры резцов должны соответст
вовать указанным на черт. 1—4 и в табл. 1—4. 



С т р . 2 ГОСТ 10046—72 

Р а з м е р ы в мм Т а б л и ц а 1 

П р и м е р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я резца типа 1 се
чением НхВ = 4 0 X 2 5 мм: 

Резец 2180-0804 ГОСТ 10046—72 

Тип 2 

Исполнение 1 



ГОСТ 10046—72 Стр. 3 

Т а б л и ц а 2 
Р а з м е р ы в мм 

П р и м е р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я резца типа 2 се-
чением НХВ — 2 5 Х 16 мм, с шириной а = 12 мм: 

Резец 2182-0606 ГОСТ 10046—72 



Стр. 4 ГОСТ 10046—72 



Т а б л и ц а 3 

Р а з м е р ы в мм 

П р и м е р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я резца типа 3 , сечением Н х B = 2 5 X 2 5 мм, 
шириной а = 8 мм: . 

Резец 2184-0555 ГОСТ 10046—72 





Т а б л и ц а 4 

Р а з м е р ы в мм 

П р и м е р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я резца типа 3, сечением НхB = 20x20 мм, 
шириной а = 10 мм: 

Резец 2184-0571 ГОСТ 10046—72 

3. Элементы конструкций и геометрические параметры резцов указаны в рекомендуемом при
ложении. 

4. Технические требования — по ГОСТ 10047—62. 
5. Маркировать — по ГОСТ 10047—62 с добавлением обозначения резца. 



Стр. 8 

ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 10046—72 

Рекомендуемое 

Т а б л и ц а 1 

2. Элементы конструкции и геометрические параметры резцов долбежных 
прорезных типа ;2 указаны на черт. 2 и в табл. 2. 

Р а з м е р ы в мм 

Э Л Е М Е Н Т Ы К О Н С Т Р У К Ц И И И Г Е О М Е Т Р И Ч Е С К И Е П А Р А М Е Т Р Ы Р Е З Ц О В 

1. Элементы конструкции и геометрические параметры резцов долбежных, 
проходных двусторонних типа 1 с углом ф = 45° указаны на черт. 1 и в табл. 1 



С т р . 9 

Р а з м е р ы в мм Т а б л и ц а 2 


