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Настоящий стандарт распространяется на пилы для продоль
ной распиловки бревен и брусьев на вертикальних лесопильных 
рамах (кроме тарных). 

Требования пп. 1.1—1.3; разд. 2; п. 3.3 и разд. 4 настоящего 
стандарта являются обязательными, другие требования — рекомен-
дуемыми. 

(Измененная редакция, Изм. № 3). 

1. ТИПЫ И РАЗМЕРЫ 

1.1. Пилы должны изготовляться типов: 
1 — с планками; 
2 — без планок. 
1.2. Размеры и профиль зубьев пил типа 1 должны соответствен 

вать указанным на черт. 1 и в табл. 1, типа 2 — на черт. 1 и в 
табл. 2. 

(Измененная редакция, Изм. № 1). 
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1.3. Размеры и форма планок к пилам типа 1 должны соответ
ствовать указанным на черт. 2. 

(Измененная редакция, Изм. № 3). 
1.4. Допускается по заказу потребителя пилы типа 2 постав

лять с комплектом планок и заклепок. Конструкция и размеры 
планок указаны в приложении 2. 

Допускается по заказу потребителя изготовлять пилы типа 1 с 
Планками, приклепанными к нижнему концу с приложением ком
плекта планок и заклепок для верхнего конца. На конце пилы, 
свободном от планок, должны быть отверстия для приклепки 
планок. 

Условия эксплуатации пил указаны в приложении 1. 
(Измененная редакция, Изм. № 1) . 


