
ПЛАШКИ КРУГЛЫЕ 

ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ 

ДОПУСКИ НА РЕЗЬБУ 

ГОСТ 17587—72 



П Л А Ш К И КРУГЛЫЕ Д Л Я М Е Т Р И Ч Е С К О Й Р Е З Ь Б Ы 

Допуски на резьбу 

Circular screwing dies formmetric screw thread. 
Tolerances on thread 

ГОСТ 

17587—72 
Взамен 
ГОСТ 

11044—64 
и ГОСТ 11045—64 

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров С С С Р 
от 21/111 1972 г. № 581 срок введения установлен 

1. Настоящий стандарт распространяется на круглые плашки 
для метрической резьбы по ГОСТ 9150—59 с предельными откло
нениями по ГОСТ 16093—70, предназначенные для нарезания резь
бы с посадками скольжения и с зазорами. 

2. Плашки для посадок скольжения должны изготовляться с 
полями допусков 6h, 8h6h, 8h и для посадок с зазорами—6g, 6е, 6d. 

Допуски плашек являются исходными для назначения допус
ков режущего инструмента, образующего профиль резьбы круглых 
плашек. 

3. Предельные отклонения резьбы плашек должны отсчиты-
ваться от номинального профиля резьбы болта и должны соответ
ствовать: 

для посадок скольжения — черт. 1 и табл. 1; 
для посадок с зазорами — черт. 2 и табл. 2. 

с 1/VII 1973 г. 
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ГОСТ 1 7 5 8 7 - 7 2 Стр. 3 

Продолжение 



Стр. 4 ГОСТ 17S87—72 

Продолжение 






