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ПЛАШКИ ШЕСТИГРАННЫЕ 

Размеры 

Hexagonal dienuts. Dimensions 

Дата введения 1994—07—01 

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящий стандарт распространяется на плашки шестигран
ные для нарезания метрической резьбы по ГОСТ 24705, трубной 
цилиндрической резьбы по ГОСТ 6357, трубной конической резь
бы по ГОСТ 6211. 

Требования настоящего стандарта являются обязательными. 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие-
стандарты. 

ГОСТ 6211—81. «Резьба трубная коническая». 
ГОСТ 6357—81 «Резьба трубная цилиндрическая». 
ГОСТ 8724—81 «Основные нормы взаимозаменяемости. Резь

ба метрическая. Диаметры и шаги». 
ГОСТ 24705—81 «Основные нормы взаимозаменяемости. Резь

ба метрическая. Основные размеры». . 

3 РАЗМЕРЫ 

3.1 Размеры плашек должны соответствовать указанным на 
рисунке ив таблицах 1, 2. 
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Таблица 1 — Размеры шестигранных плашек для метрической резьбы, мм 

* Ширины плашек установлены наименьшими и могут быть увеличены по 
усмотрению изготовителя до больших значений для соответствующего диапа
зона диаметров резьбы. 

П р и м е ч а н и е — Допускается изготавливать плашки для метрических 
резьб в диапазоне диаметров 2,615—6,35 с размером s =19 мм, в диапазоне 
диаметров 6,35—9,00 и для резьбы G1/16; R 1/16 с размером s = 22 мм. 

2* 
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3.2 Плашки с размерами, представленными в таблице 1, мар
кируются обозначением соответствующей резьбы по ГОСТ 8724. 

3.3 Плашки с размерами, представленными в таблице 2, мар
кируются обозначением размера резьбы и соответственно буквой 
G или R перед обозначением резьбы. 

П р и м е р 
Шестигранная плашка для трубных резьб серии R с размером 

резьбы 1/8: 

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТА МЕЖДУНАРОДНОМУ СТАНДАРТУ 

ИСО 7226—88 

Стандарт соответствует международному стандарту ИСО 7226—88 в части 
размеров шестигранных плашек для нарезания метрической н трубной резьбы. 

В настоящем стандарте дополнительно по отношению к стандарту ИСО 
регламентированы размеры ширины плашек для нарезания трубной цилиндри
ческой резьбы в таблице 2. 

R 1/8 

Приложение 

(справочное) 
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